OMF Ratus Formular Nr. |
: St S T ek ; WinCmeta2000
(reparatia a S birouri si a coridorului)
(denumirea obicctivului)

Lista cu cantitatile de lucrari Ne
Deviz-oferta Ne

lucrari de executie
(denumirea lucrari)

No Simbol Cantitate | Preg pe unitate [Total. lei (col.5
crt. | norme, cod Denumire lucrari U.M. de masura. lei X col.6)

resurse (inclusiv
salariu)

| 2. | 3 [ 6 7

Capitolul 1. Lurari de reparatie
Capitolul 1.1. Biroul I (Sala de
proceduri)
| Capitolul 1.1.1. Tavan
CK29F 1 .avf"meisuspgndalc din p'Z'lH.OLII'I ;
1 prefabricate "Armstrong". inclusiv m?2 14.620
sistemul-grila
Capitolul 1.1.2. Pereti

5 Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la
CD35A pereti cu inaltimea pina la 4 I:L /,idal?ic m3
ordinara

o
9
%)
L9
-

RpCJ35

Desfaceri de tencuiceli interioare sau
exterioare driscuite la pereti sau tavanc

m?2 44.320

©o
>

Tencuieli interioare si exterioare
RpCJ12 sclivisite, executate cu mortar de ciment
4 A M 100-T de 2 ecm grosime medie, la pereti m?2 5.840
din beton sau caramida. cu suprafete

5 , plane

- CN5S4A Aplicarea manuala a grundului cu cuart " 44.320
intr-un strat. la pereti si tavane interioare e i
Diverse lucrari - strat de impaslitura din
6 CrF17¢C fibra de sticla aplicat pe suprafata

4 clementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracct. inclusiv stratul de amorsaj

m?2 22.160

Tencuieli interioare de S mm grosime.,
CFS0B exceutate manual. cu amestee uscat pe
7 7 baza de ipsos, la pereti si pereti m?2 22.160
despartitori. preparare manuala a
mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
Q CF57A ipsos "Eurofin” grosime 1.0 mm pe
suprafetele peretilor. coloanclor si
tavanclor

m?2 22.160

9 CNS3A Grunduirea suprafetelor interioare a . 7160
peretilor si tavanelor o o
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
10 CNO6A | copolimeri vinilici in emulsie apoasa
lavabila. aplicate in 2 straturi pe glet
existent. executate manual
Placaj din placute de gresie ceramica.
partial vitrifiate. glazurate sau

m?2 22.160

. neglazurate. mate sau lucioase montate
CI04A . ; : _ % iy
11 simplu. intr-o singura culoare. executate m?2 22.160
pe suprafete plane la interior, (pereti.
stilpi. grinzi). inclusiv placarea glafurilor
sirostuirea cu ciment alb si aracet.
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CK18C

CF6l1A

RpC K41
A

RpCKO7
B
CG22A
CCO3A

CGOTA

| ONs4A

CG17D
RpCP45
A

RpCO56
A

CK25A

CR230C

CK26C

CK26D

RpIB11
A

executie obisnuita pentru suprafete mai
mari de 10 mp. placute cu dimensiuni
intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv.livrate
in panouri lipite pe hirtic. pe zidaric de
caramida sau beton. inclusiv un strat
suport de grund. in grosime medic de 2
em. din mortar M 100-T din ciment si
fixate cu mortar M 100-T din ciment de
0.5 cm grosime(executate cu rosturi fug
pe fug)

Montarca baghetelor la lambriuri din
aluminiu

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala
de un strat) cu amestec uscat de ipsos:
glafuri plane de ferestre si usi

Capitolul 1.1.3. Pardosele

Desfacerea pardoselilor din dusumele din
scindura, dulapi, etc

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale. exccutate cu piatra
sparta amestecata cu nisip

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in
cimp continuu. driscuit, turnat pe loc. in
incaperi cu suprafata mai marc de 16 mp
Montare plase sudate la inaltimi mai mici
sau cgale cu 35 m. la pereti si diafragme.
cu greutatea plasclor pina la 3 ke/mp
Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin
Aplicarea manuala a grundului cu cuart
intr-un strat

Pardoseli din placi de gresic ceramica
inclusiv stratul suport din mortar adeziv

Capitolul 1.1.4. Timplarie

Demontarea ferestrelor din aluminiu

Demontari: timplarie din lemn (usi)

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructii cu inaltimi
pina la 35 m inclusiv. avind suprafata
tocului peste 2.5 mp

Pervazuri montate la ferestre din mase
plastice

Pervazuri montate la ferestre din aluminiu

Capitolul 1.1.5. Obiecte sanitare si
retele ingineresti interioare

Demontari radiatoare de pozitie

m

m2

m?2

m3

m?2

~

5

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m

m

m2

14.620

2,190

14.620

29.240

14.620

14.620

14.620

87.600

1.780

2.000
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RplIBO1
A

CK29F

RpClJ35

A

CDSIC

RpCI12
A

CN54A

CF17C

CF50B

CF57A

CN

N

CNOOA

CI104A

CKI18C

3A

Montarea radiatoarelor din fonta (fara
pret)

| Capitolul 1.2. Biroul 11

(Cazangerie)

Capitolul 1.2.1. Tavan

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong”. inclusiv
sistemul-grila

Capitolul 1.2.2. Pereti

Desfaceri de tencuieli interioare sau
exterioare driscuite la pereti sau tavane

* Zidarie din caramida . format 250 x 120 x

65 la pereti despartitori armati cu
grosimea /2 caramida, inaltimea pina la
4m

Tencuieli interioare si exterioare
sclivisite, executate cu mortar de ciment
M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti
din beton sau caramida. cu suprafete
planc

Aplicarea manuala a grundului cu cuart
intr-un strat. la pereti si tavane interioare
Diverse lucrari - strat de impaslitura din
fibra de sticla aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu

_aracet, inclusiv stratul de amorsaj

Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe
baza de ipsos. la pereti si pereti
despartitori. preparare manuala a
mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin™ grosime 1.0 mm pe
suprafetele peretilor. coloanclor si
tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor si tavanclor

Vopsitorii interioare cu vopsca pe baza de
copolimeri vinilici in emulsic apoasa
lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet
existent. executate manual

Placaj din placute de gresie ceramica,
partial vitrifiate. glazurate sau
neglazurate, mate sau lucioase montate
simplu. intr-o singura culoare. executate
pe suprafete plane la interior, (pereti,
stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor
si rostuirea cu ciment alb si aracet.
exccutie obisnuita pentru suprafete mai
mari de 10 mp. placute cu dimensiuni
intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv.livrate
in panouri lipite pe hirtic. pe zidarie de
caramida sau beton. inclusiv un strat
suport de grund, in grosime medic de 2
cm, din mortar M 100-T din ciment si
fixate cu mortar M 100-T din ciment de
0.5 em grosime(exccutate cu rosturi fug
pe fug)

Montarca baghetelor la lambriuri din
aluminiu

m?2

m?2

m?2

100m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m

6

-

9.500

32.740

0.063

12.060

44.800

22.400

22.400

22.400

22.400

22400

22.400

15410




| 2 3 4
- Driscuire continua a suprafetei (tencuiala
CF6TA i . : el %
41 de un strat) cu amestec uscat de ipsos: m2
glafuri plane de ferestre si usi
Capitolul 1.2.3. Pardosele
RpCK41 : . ; .
40 /\‘ Desfacerca pardoselilor din dusumele din -
- scindura, dulapi. ctc =
RpCKO7 | Umpluturi in straturi compactate cu
43 B mijloace manuale. executate cu piatra m3
sparta amestecata cu nisip
Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
PP CG22A (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in m?
cimp continuu, driscuit. turnat pe loc. in &
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
i CCO3A Munmrc plas:‘_sudulc la ?nqhi.mi. n?-ai mici ‘
45 sau cgale cu 35 m. la pereti si diafragme. kg
cu greutatea plasclor pina la 3 ke/mp
S~ Strat suport pentru pardoseli executat din
| CGOIA eyl e "
46 mortar din ciment M 100-T de 3 ¢m m?2
grosime cu fata driscuita fin
47 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart m2
intr-un strat &
CG17D Pardoseli din placi de gresic ceramica 5
48 . L D e g . m?2
inclusiv stratul suport din mortar adeziv
| Capitolul 1.2.4. Timplarie
RpCP45
49 A Demontarea ferestrelor din aluminiu kg
RpCO36
50 A Demontari: timplarie din lemn (usi) m?2
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
51 CK25A necesare usilor montate in zidarie de orice m2
. natura la constructii cu inaltimea pina la -
35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
59 CK23C multe canaturi la constructii cu inaltimi 2
o pina la 35 m inclusiv. avind suprafata -
tocului peste 2.5 mp
53 CK26C Pervazuri montate la ferestre din mase -
el plastice
CK26D ; : . i
54 Pervazuri montate la ferestre din aluminiu m
Capitolul 1.2.5. Obiecte sanitare si
| retele ingineresti interioare
RpIB11
55 A Demontari radiatoare de pozitie m?2
Teava din policlorura de vinil. tip greu.
S A NG imbinata prin lipire in conducte de
SA09B A TV AR R
56 legatura in obiecte sanitare. la cladiri de m
locuit si social-culturale. avind diamctrul
de 20 mm )
Bratara pentru fixarca conductelor de
: SA37B alimentare cu apa si gaze. din otel sau
57 oy 5 T 5 buc
PVC montata prin incastrare. conductele
B i avind diametrul de 3/4"
58 SBOSE Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) &

pentru canalizare. imbinata prin lipire .

9:500

9.500

29,200

1.780

1.200

6.000

4.000

2.000




3]

=
J

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

74

SCO7AI

VB25A

RpIBO1
A

CK29F

RpClI35
A

CN54A

CF17C

CFS0B

CNOOA

CK18C

CFolA

RpCK41
A

RpCKO07
B

CG22A

CCO3A

montata aparent sau ingropata sub
pardoscala. avind diametrul de 110 mm
Vas pentru closet. complet echipat. din
semiportelan, portelan sanitar ete.
inclusiv pentru handicapati, asczat pe
pardoscala. cu rezervorul de apa montat
pe vas, avind sifonul interior tip S

Anemostat circular plan, tip |

Montarea radiatoarelor din fonta (fara
pret)

Capitolul 1.3. Biroul 11 (Sala de
vaccinari)

Capitolul 1.3.1. Tavan

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong”. inclusiv
sistemul-grila

Capitolul 1.3.2. Pereti

Destaceri de tencuieli interioare sau
exterioare driscuite la pereti sau tavanc

Aplicarea manuala a grundului cu cuart

Diverse lucrari - strat de impaslitura din
fibra de sticla aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj
Tencuieli interioare de S mm grosime,
exccutate manual. cu amestec uscat pe
baza de ipsos. la pereti si pereti
despartitori. preparare manuala a
mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe
suprafetele peretilor. coloanclor si
tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioarc a
peretilor si tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa
lavabila. aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

Montarea baghetelor la lambriuri din
aluminiu

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala

de un strat) cu amestec uscat de ipsos:
olafuri plane de ferestre si usi
Capitolul 1.3.3. Pardosele

Desfacerea pardoselilor din dusumele din
scindura. dulapi. etc

Umpluturi in straturi compactate cu

mijloace manuale. exceutate cu piatra
sparta amestecata cu nisip

Pardoseli din beton simplu clasa € 1078
(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm. in
cimp continuu, driscuit, turnat pe loc. in
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
Montare plase sudate la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme.
cu greutatea plasclor pina la 3 kg/mp

intr-un strat, la pereti si tavane interioare

buc

buc

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

m2

m

m?2

m2

m3

m2

~
0oc

1.000

1.000

1.200

8.230

30.640

30.640

30.640

30.640

30.640

30.640

30.640

10.510

2.100

16.460
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CGO1A Strat suport pentru pardoseli executat din
76 : mortar din ciment M 100-T de 3 ¢cm m?2 8.230
: grosime cu fata driscuita fin
77 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart . {230
intr-un strat N S
78 CG17D Pardoseli din placi de gresic ceramica . 8730
inclusiv stratul suport din mortar adeziv o e
79 CI14A Elemc.ntc Iiniarc din placi.din gresie o 10.930
ceramica aplicate cu adeziv R
; Capitolul 1.3.4. Timplarie
RpCP45
80 A Demontarca ferestrelor din aluminiu kg 29.200
RpCO56
81 A Demontari: timplarie din lemn (usi) m?2 1.780
Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
Q) CK25A necesare usilor montate in zidaric de orice 5 1 780
i natura la constructii cu inaltimea pina la i ;
35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata
| tocului pina la 7 mp inclusiv S
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
{3 CK23C multe canaturi la constructii cu inaltimi sk 52920
: pina la 35 m inclusiv. avind suprafata - R
tocului peste 2.5 mp
; CK26C Pervazuri montate la ferestre din mase =
84 Alastice m 1.500
85 CK26D Pervazuri montate la ferestre din aluminiu m 1.500
Capitolul 1.3.5. Obiecte sanitare si
retele ingineresti interioare
RpIB11
86 A Demontari radiatoare de pozitie m?2 0.900
Q7 /[iplB()l }I:/Ir:»ln)un'cu radiatoarclor din fonta (fara w2 0.900
Capitolul 1.4. Biroul IV (Biroul
medicului)
___ | Capitolul 1.4.1. Tavan
CK29F Tav‘ane'suspcndalc din panpuri ;
88 PR prefabricate "Armstrong", inclusiv m?2 8.830
sistemul-grila
Capitolul 1.4.2. Pereti
ST
89 ip( 153 I)csl"z.lccri dc.lcnc'uicli inlcri.oarc sau s 29980
exterioare driscuite la pereti sau tavane
90 CN5S4A Aplicarea manuala a grundului cu cuart ) 29.98()
intr-un strat. la pereti si tavance interioare - o
Diverse lucrari - strat de impaslitura din
91 Cr17c fibra de sticla aplicat pe suprafata - 59 9%()
clementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu - il
aracct. inclusiv stratul de amorsaj
Tencuieli interioare de 5 mm grosime.
CFS0B executate manual, cu amestec uscat pe
92 y baza de ipsos. la pereti si pereti m?2 29.980
despartitori, preparare manuala a
mortarului.
93 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de v 29980

ipsos "Eurofin” grosime 1.0 mm pe
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96
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104

106
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108

109

110

CN53A
CNO6A
CK18C

CFOTA

RpCK41
A

RpCKO7
B

CG22A
CCO3A

CGOTA

CcG36B

RpCP45
A

RpCO36

CK23C

CK26C

CK26D

RpIB11
A

suprafetele peretilor. coloanclor si
tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioarc a
peretilor si tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa
lavabila. aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

Montarca baghetelor la lambriuri din
aluminiu

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala
de un strat) cu amestec uscat de ipsos:
glafuri plane de ferestre si usi

Capitolul 1.4.3. Pardosele

Desfacerea pardoselilor din dusumele din
scindura. dulapi. ctc

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale. executate cu piatra
sparta amestecata cu nisip

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in
cimp continuu, driscuit. turnat pe loc. in
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
Montare plase sudate la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme,
cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 em
grosime cu fata driscuita fin

Pardoseli din placi laminat montale pe
uscal cu pozarea stratului sintetic pe
suport existent. inclusiv plintele de lemn
si curatarea. in incaperii mai mica sau
cgalacu 16 mp

Capitolul 1.4.4. Timplarie

Demontarea ferestrelor din aluminiu

Demontari: timplarie din lemn (usi)

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidaric de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructii cu inaltimi
pina la 35 m inclusiv. avind suprafata
tocului peste 2.5 mp

Pervazuri montate la ferestre din mase
plastice

Pervazuri montate la ferestre din aluminiu

Capitolul 1.4.5. Obiecte sanitare si
retele ingineresti interioare

Demontari radiatoare de pozitie

m?2

m2

m

m?2

m2

m3

m?2

~
(3}

m2

m2

m?2

m2

m2

m

m

m?2

29.980

29.980

29.200

3.460

3.460

2.920

1.500

1.500

1.100
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RpIBO1
A

CK29F

RpCJ35
A
CNS4A

CFITC

CF50B

CNO6A

CK18C

CF6lA

RpCK41
A

RpCKO7
B
CG22A
CCO3A

CGOTA

CG36B

Montarea radiatoarclor din fonta (fara
pret)

Capitolul 1.5. Biroul V (Camera
pentru copii)

Capitolul 1.5.1. Tavan

Tavane suspendate din panouri
prefabricate "Armstrong”. inclusiv
sistemul-grila

Capitolul 1.5.2. Pereti

Desfaceri de tencuieli interioare sau
exterioare driscuite la pereti sau tavane

Aplicarca manuala a erundului cu cuart
intr-un strat. la pereti si tavane interioare
Diverse lucrari - strat de impaslitura din
fibra de sticla aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj
Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual. cu amestec uscat pe
baza de ipsos. la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a
mortarului.. 2
Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe
suprafetele peretilor. coloanclor si
tavanelor
Grunduirea suprafetelor interioarce a
peretilor si tavanclor
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsic apoasa
lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet
existent. executate manual
Montarca baghetelor la lambriuri din
aluminiu
Driscuire continua a suprafetei (tencuiala
de un strat) cu amestec uscat de ipsos:
~glafuri plane de ferestre si usi
Capitolul 1.5.3. Pardosele

Desfacerea pardosclilor din dusumele din
scindura, dulapi. ctc

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale. exccutate cu piatra
sparta amestecata cu nisip

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(B¢ 10/B 150) in grosime de 10 ecm. in
cimp continuu. driscuit. turnat pe loc. in
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
Montare plase sudate la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme.
cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

Pardoseli din placi laminat montale pe
uscat cu pozarea stratului sintetic pe
suport existent, inclusiv plintele de lemn
si curatarea. in incaperii mai mica sau
cgalacu 16 mp

Capitolul 1.5.4. Timplarie

m?2

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m

m2

m2

m3

m?2

=3

o

m2

m?2

7.400

28.560

28.560

28.560

28.560

28.560

7.400

1.110

7.400

14.800

7.400

7.400




exterioare driscuite la pereti sau tavane

| 2 3 4 Sl 6
RpCO36
Demontari: timplarie din lemn (usi.
128 | A o : m2 3.780
ferestre)
Usi confectionate din proﬁluri'din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
'K25 necesare usilor montate in zidarie de orice
129 | CK25A " b e e m2 1.780
natura la constructii cu inaltimea pina la
35 minclusiv. intr-un canat. cu suprafata
| tocului pina la 7 mp inclusiv
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
CK23C multe canaturi la constructii cu inaltimi
|30 |y . = Rl g Lo m?2 2.000
pina la 35 m inclusiv. avind suprafata
tocului peste 2.5 mp
"K26C Pervazuri montate la ferestre din mase
131 CK26( C ; ( ¢ crestre ¢ € - 1.000
plastice
CK26D : ; : ey
132 6 Pervazuri montate la ferestre din aluminiu m 1.000
Capitolul 1.5.5. Obiecte sanitare si
| retele ingineresti interioare
RpIBI11
133 | A Demontari radiatoare de pozitie m?2 1.000
RpIBO1
Montarea radiatoarclor din fonta (fara
134 | A e e e m2 1.000
pret)
Capitolul 1.6. Biroul VI (Sala de
sedinte)
Capitolul 1.6.1. Timplarie
RpCP45
135 A Demontarea ferestrelor din aluminiu kg 58.400
RpCOSs6
136 |.A Demontari: timplarie din lemn (usi) m2 1.780
Usi confectionate din proﬁlrur'i din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
- CK25A necesare usilor montate in zidarie de orice 5
137 ) e e : m?2 1.780
natura la constructii cu inaltimea pina la
35 minclusiv. intr-un canat. cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
~ CRI multe canaturi la constructii cu inaltimi - "
138 : T e S rh =t EE S m2 5.840
pina la 35 m inclusiv. avind suprafata
= tocului peste 2.5 mp
CK26C Pervazuri montate la ferestre din mase
139 e 3 m 3.000
plastice
CK26D ; ; . e 5
140 Pervazuri montate la ferestre din aluminiu m 3.000
Capitolul 1.7. Coridor
Capitolul 1.7.1. Tavan
CK29F Tavane suspendate din panouri
141 - prefabricate "Armstrong". inclusiv m?2 18.460
| |sistemul-grila
i Capitolul 1.7.2. Pereti
PG Demontari: lambriuri | ti sit
emontari: lambriuri la pereti si tavane
142 | B g b m2 27.780
/ in lemn. placaj. PFL. PAS ctc.
RpClI35
) Desfaceri de tencuicli interioare sau T
143 | A i m?2 55.560
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CFs0B

CNO6A

CK18C

CF6TA

CGO6A1

RpCK42
s

CGOTA

CN54A
CG17D

CI14A

RpCP45

CK23C

CK26C

CK26D

Aplicarea manuala a grundului cu cuart
intr-un strat. la pereti si tavane interioare
Diverse lucrari - strat de impaslitura din
fibra de sticla aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet. inclusiv stratul de amorsaj
Tencuieli interioare de S mm grosime.
executate manual. cu amestec uscat pe
baza de ipsos. la pereti si pereti
despartitori. preparare manuala a
mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin grosime 1.0 mm pe
suprafetele peretilor. coloanclor si
tavanelor ,
Grunduirea suprafetelor interioarc a
peretilor si tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa
lavabila. aplicate in 2 straturi pe glet
existent. exccutate manual

Montarca baghetelor la lambriuri din
aluminiu

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala
de un strat) cu amestec uscat de ipsos:
glafuri plane de ferestre si usi

Elemente liniare din lemn de stejar sau
fag. curatate si montate pe dibluri din
lemn fixate cu suruburi din alama in
incaperi cu suprafete mai mici sau cgale
cu 16 mp. orizontale cu inaltimea maxima
de 15 em la pereti

Capitolul 1.7.3. Pardosele

Desfacerea pardoselilor reci din placi de
beton, marmura. piatra, gresie, placi
ceramice. etc

Strat supml pcntiru pardosrérl'i executat din

mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

Aplicarea manuala a grundului cu cuart

intr-un strat

Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar adeziv
Elemente liniare din placi din gresie
ceramica aplicate cu adeziv

Capitolul 1.7.4. Timplarie
Demontarea ferestrelor din aluminiu

Usi confectionate din profiluri din mase
plastice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la
35 m inclusiv. intr-un canat, cu suprafata
tocului pina la 7 mp inclusiv

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai
multe canaturi la constructii cu inaltimi
pina la 35 m inclusiv. avind suprafata
tocului peste 2.5 mp

Pervazuri montate la ferestre din mase
plastice

Pervazuri montate la ferestre din aluminiu

m?2

m?2

m2

m?2

m2

m?2

m

m?2

m

m2

m?2

m?2

m2
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m2
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1.100

8.000

18.460

18.460

18.460

18.460

17.960

29,200

2.800

2.920
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Capitolul 1.7.5. Obiecte sanitare si
retele ingineresti interioare
RpIB11
163 | A Demontari radiatoare de pozitic m?2 0.900
RpIBO1
Montarea radiatoarelor din fonta (fara
164 | A B e m2 0.900
pret)
Capitolul 1.8. Diverse
TrBOSA | Transportul, prin purtare directa. al
165 =7 materialelor incomode. avind sub 25 kg, t 12.000
pe distanta de 70 m
TrI1AAQ | Incarcarea materialelor din grupa A -
166 | 2C2 arele, in bulgari prin aruncare - de pe t 12.000
rampa sau teren. in auto categoria 2
167 TsISOAS | Transportarca deseurilor cu X 12.000
autobasculanta la distanta de 5 km i
Capitolul 2. Electricitate
p
Rpl:123
) Demontari de corpuri de iluminat orice
168 | A ok Lo i i il buc 10.000
tip. inclisiv tijele si globurile
RpEF24 | pemontarea becurilor cu incandescent
emontarca becurilor cu incandescenta
169 : . ; buc 10.000
A pina la 150 W sau tuburi fluorescente e
Demontarea aparatelor clectrice pentru
S ' f
RpliE24 | curent tari : unipolare (intrerupatoare.
170 | A comutatoare. prize pentru desfiintare sau buc 11.000
inlocuire. buton pentru actionare de la
distanta) 2 s
Montarea corpurilor de iluminat,
obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau
RpEFOI de perete, cu glob sau fara glob. cu un brat
’ sau mai multe brate. corpuri de iluminat
171 | A e . buc 16.000
pentru utilizare generala. inclusiv
dispozitivul de sustinere. complet
echipate (cu tije. niplu. baldahin. abajur.
ete.)
RplF12
) Montarea lampilor (becurilor). tip: cu
172 | B | e she buc 64.000
incandescenta. tuburi fluorescente
Montarca interupatoarclor unipolare sau
bipolare de 10-25 AL de constructic
RpLEO] normala. impermeabile sau etanse in
= carcasa de aminoplast. bachelita, metalica
173 | A s e s 1 bue 7.000
sau portelan, montate ingropat sau
aparent pe dibluri din lemn sau plastic,
racordate la conductori de cupru sau
aluminiu
Montarea prizelor bipolare constructic
Rpl“l“()3 normala din bachelita sau aminoplast.
5 simpla. dubla. constructie impermeabila.
174 | A P : g buc 10.000
etanse, etanse metalica sau similare.
montate ingropat sub tencuiala sau
aparent pe dibluri din lemn’sau plastic
Montarea cablurilor clectrice din cupru.
RpEDO9 | cuizolatie din PVC. cu rezistenta marita
B 7Rl N la propagarca flacarilor. pentru tensiuni m 200.000
de 0.6/1 kV. simbol CYYF. montate
aparent. avind sectiunea de 3x1.5 mmp
176 | RpEEDO9 | Montarea cablurilor electrice din cupru. m 50.000




1 2 3 4 5
A cu izolatie din PVC. cu rezistenta marita
la propagarea flacarilor. pentru tensiuni
de 0.6/1 kV. simbol CYYF. montate
aparent. avind sectiunca de 3x2.5 mmp
: Montarea tuburilor de protectic din
RpEAOL | M et
177 Apl policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu - 150.000
diametrul pina la 16 mm, montat aparent ; A
: N R fixate direct pe ziduri 7
08-03-52 | Automat mono-. bi-. tripolar. montat p¢
178 | 6-1 constructii pe perete sau coloana. buc 7.000
BA47-29/1/BOA
08-03-57 ;
R . Dulap (pupitru) de comanda suspendat,
1791 3-4 - : buc 1.000
{ inaltime (cutie pentru automate)
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