Liceul Teoretic din s. Dubisarii Vechi Formular Nr.1
(reparatia blocului sanitar si a traseului exterior de i
apeduct si canalizare)
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitatile de lucriri Ne 4
Deviz-oferta Ne
lucrari de executie
(denumirea lucriri)
Ne Simbol Cantitate | Pret pe unitate |Total, lei (col.5
crt. | norme, cod Denumire lucrari U.M. de masur3, lei x co0l.6)
resurse (inclusiv
salariu)
1 2 3 4 5 6 7

Capitolul 1. Lurari de reparatie
Capitolul 1.1. Tavan

Tavane suspendate executate pe santier
CK50B din ghips-carton hidrofug, grosime 9,5
mm pe structura din profile zincata: m2 29,400
suprafete tavanelor plane, cu goluri
pentru corpuri de iluminat

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
CF57A ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe

2 suprafetele peretilor, coloanelor si m2 29,400

tavanelor

CNS53A | Grunduirea suprafetelor interioare a
3 peretilor si tavanelor m2 29,400

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
4 CNO6A | copolimeri vinilici in emulsie apoasa

lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet m2 29,400
existent, executate manual
Capitolul 1.2. Pereti
5 ipCBS Desfaceri de tencuieli interioare sau m2 96.440
exterioare driscuite la pereti sau tavane 2
RpCO56
6 A Demontari: perete din lemn m2 9,700

RpCUOS5 | Executarea strapungerilor pentru
7 H conducte sau tiranti in pereti din beton buc 5,000
simplu de 26 -50 cm grosime

CDSSE | Zidarie din blocuri de fortan la pereti cu
inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita m3 2,460

CNS54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart
? intr-un strat, la pereti si tavane interioare m2 96,440

Tencuieli interioare si exterioare
RpCJ12 | sclivisite, executate cu mortar de ciment

10 (A M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti m2 139,150
din beton sau caramida, cu suprafete
plane

11 CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart i 130,920

intr-un strat, la pereti si tavane interioare

Placaj din placute de gresie ceramica,

partial vitrifiate, glazurate sau

CI04A neglazurate, mate sau lucioase montate
simplu, intr-o singura culoare, executate m?2 72,200

pe suprafete plane la interior, (pereti,

stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor

si rostuirea cu ciment alb si aracet,

12




3

executie obisnuita pentru suprafete mai
mari de 10 mp, placute cu dimensiuni
intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate
in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de
caramida sau beton, inclusiv un strat
suport de grund, in grosime medie de 2
cm, din mortar M 100-T din ciment si
fixate cu mortar M 100-T din ciment de
0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug
pe fug)

13

CK18C

Montarea baghetelor la lambriuri din
aluminiu

36,100

14

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala
de un strat) cu amestec uscat de ipsos:
glafuri plane de ferestre si usi

m2

7,220

15

CrPLIC

Diverse lucrari - strat de impaslitura din
fibra de sticla aplicat pe suprafata
elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj

m2

68,950

16

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime,
executate manual, cu amestec uscat pe
baza de ipsos, la pereti si pereti
despartitori, preparare manuala a
mortarului.

m2

68,950

17

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de
ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe
suprafetele peretilor, coloanelor si
tavanelor

m2

68,950

18

CN353A

Grunduirea suprafetelor interioare a
peretilor si tavanelor

m2

68,950

19

CNO6A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa
lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet
existent, executate manual

m2

68,950

Capitolul 1.3. Pardosele

20

RpCKA41

Desfacerea pardoselilor din dusumele din
scindura, dulapi, etc

m2

29,400

21

RpCKO07

Umpluturi in straturi compactate cu
mijloace manuale, executate cu piatra
sparta amestecata cu nisip

m3

5,880

22

CG22A

Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8
(Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in
cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in
incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

m2

29,400

23

CA04A4

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,
preparat manual si turnarea cu mijloace
clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B
150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv

m3

2,160

24

CCO3A

Montare plase sudate la inaltimi mai mici
sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,
cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

88,100

25

CGO1A

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm
grosime cu fata driscuita fin

m2

31,280

26

CN54A

Aplicarea manuala a grundului cu cuart
intr-un strat

m2

33,080

21

CG17D

Pardoseli din placi de gresie ceramica
inclusiv stratul suport din mortar adeziv

m2

33,080

Capitolul 1.4. Timplarie

28

CK21A

Usi confectionate din profiluri din
aluminiu, inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor montate in

m2

19,210
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zidarie de orice natura, la constructii cu
inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un
canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv

Py

CK22A

Pereti din profile din aluminiu la
constructii cu inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe montate pe parapet

m2

24,900

Capitolul 1.5. Obiecte sanitare si
retele ingineresti interioare

30

RpIB11

Demontari radiatoare de pozitie pentru
desfiintare

m2

3,000

31

SA09B

Teava din policlorura de vinil, tip greu,
imbinata prin lipire in conducte de
legatura in obiecte sanitare, la cladiri de
locuit si social-culturale, avind diametrul
de 20 mm

65,000

3

SA37B

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin incastrare, conductele
avind diametrul de 3/4"

buc

65,000

33

SB05C

Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)
pentru canalizare, imbinata prin lipire,
montata aparent sau ingropata sub
pardoseala, avind diametrul de 50 mm

18,000

34

SA37F

Bratara pentru fixarea conductelor de
alimentare cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin incastrare, conductele
avind diametrul de 2"

buc

18,000

35

SBOSE

Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)
pentru canalizare, imbinata prin lipire ,
montata aparent sau ingropata sub
pardoseala, avind diametrul de 110 mm

26,000

36

SCO07A

Vas pentru closet, complet echipat, din
semiportelan, portelan sanitar etc. de tip
turcesc, asezat pe pardoseala, cu
rezervorul de apa montat la inaltime sau
semiinaltime, avind sifonul interior tip S

buc

10,000

37

SCO07A1

Vas pentru closet, complet echipat, din
semiportelan, portelan sanitar etc.
inclusiv pentru handicapati, asezat pe
pardoseala, cu rezervorul de apa montat
pe vas, avind sifonul interior tip S

buc

1,000

38

SC09A

Pisoar din portelan sanitar montat pe
perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc

5,000

39

SCI3A

Oglinda sanitara din semicristal cu
marginile slefuite, avid dimensiunile de
400 x 500 x 600 mm, montata pe perete
din zidarie de caramida sau b.c.a.

buc

5,000

40

SC04A

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar
etc. inclusiv pentru handicapati, avind
teava de scurgere din material plastic,
montat pe console fixate pe pereti din
zidarie de caramida sau b.c.a.

buc

15,000

41

SD0O3A

Robinet pentru lavoar sau spalator,
indiferent de modul de inchidere, inclusiv
pentru handicapati, avind diametrul de
172

buc

15,000

42

RpSE27

Montarea uscatorului de mini sau
distribuitor automat de sapun lichid,
montat pe perete din caramida sau b.c.a.

buc

5,000

43

IBO6A

Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv
(fara pret)

buc

2,000
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44

IC35A

Teava din polietilena armata de inalta
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata, la legatura corpurilor
sau aparatelor de incalzire, in instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 16,0 mm

4,000

45

IC38A

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari,
din polipropilena imbinate prin
polifusiune cu teava din polipropilena
armata, avind diametrul exterior de 16,0
mm

buc

6,000

46

IDO1A

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau
retur) pentru instalatii de incalzire central,
avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"

buc

2,000

47

IBO6A

Radiatoare din otel, monobloc avind
lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv

buc

1,000

Capitolul 1.6. Retele exterioare de
apeduct si canalizare

48

TsC02B
1

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri
de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica,
in pamint cu umiditate naturala
descarcare in depozit teren catg. II.

100 m3

0,500

49

RpCAO01

Sapaturi manuale de pamint in spatii
limitate, avind sub 1,00 m latime si
maximum 1,5 m adincime, cu taluz
vertical, pentru gropi poligonale de
fundatii, santuri, canale etc., executate in
cantitati de pina la 20 mc cu maluri
nesprijinite

m3

12,000

50

RpCBI8
F

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu

m3

1,000

51

TsCS54A

Strat de fundatie din nisip

m3

13,020

52

SB08G

Teava din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de
cauciuc, montata aparent sau ingropat sub
pardoseala, avind diametrul de 160 mm

58,000

53

SAO8B

Teava din policlorura de vinil
neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire
la constructii industriale, avind diametrul
de 20 mm

94,000

54

RpCA06
A

Umplutura de pamint, executata in
straturi orizontale de 20-30 cm grosime,
udata si batuta bine cu maiul de mina si in
cantitati de pina la 20 mc, la un punct de
lucru, inclusiv imprastierea pamintului in
straturi

m3

47,810

55

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

0,250

56

CA02B3

Beton simplu turnat in egalizari, pante,
sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv,
prepararea manuala si turnarea cu
mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc
10/B 150)

m3

1,000

57

AcE13B

Executarea caminelor de vizitare din
elemente de beton armat prefabricat,
pentru canalizare, circulare (inelare) cu
diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana

m3

6,280

58

AcE13B
1

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in
teren cu apa subterana. Norme: KLI-10-9 -
1, KUIT1-10-1 - 0,5, KIA-10 - 0,5, Capac

buc

8,000
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curama -0.5, Scara - 7.5

59

AcE15B

Executarea caminelor de vizitare din
elemente de beton armat prefabricat,
pentru canalizare, circulare (inelare) cu
diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana

m3

25,120

60

AcE15B

Elemente din beton armat prefabricat, ale
caminelor de vizitare, circulare (inelare)
cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in
teren cu apa subterana. Norme: KLI[-20-9 -
1, KLIIT1-20-1 - 0,125, KLI/1-20 - 0,125,
Capac cu rama - 0.125, Scara - 7.5

buc

8,000

Total

lei

Fondul social

27,50 %

Transport material

10,00 %

Cheltuieli directe

100,00 +

Cheltuieli de regie

14,50 %

Total

100,00 +

Beneficiu de deviz

6,00 %

Capitolul 2. Electricitate

61

RpEF23

Demontari de corpuri de iluminat orice
tip, inclisiv tijele si globurile

buc

5,000

62

RpEF24

Demontarea becurilor cu incandescenta
pina la 150 W sau tuburi fluorescente

buc

5,000

63

RpEE24

Demontarea aparatelor electrice pentru
curent tari : unipolare (intrerupatoare,
comutatoare, prize pentru desfiintare sau
inlocuire, buton pentru actionare de la
distanta)

buc

5,000

64

RpEF01

Montarea corpurilor de iluminat,
obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau
de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat
sau mai multe brate, corpuri de iluminat
pentru utilizare generala, inclusiv
dispozitivul de sustinere, complet
echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur,
etc.)

buc

7,000

65

RpEF12

Montarea lampilor (becurilor), tip: cu
incandescenta, tuburi fluorescente

buc

28,000

66

RpEE0!

Montarea interupatoarelor unipolare sau
bipolare de 10-25 A, de constructie
normala, impermeabile sau etanse in
carcasa de aminoplast, bachelita, metalica
sau portelan, montate ingropat sau
aparent pe dibluri din lemn sau plastic,
racordate la conductori de cupru sau
aluminiu

buc

5,000

67

RpEE03

Montarea prizelor bipolare constructie
normala din bachelita sau aminoplast,
simpla, dubla, constructie impermeabila,
etanse, etanse metalica sau similare,
montate ingropat sub tencuiala sau
aparent pe dibluri din lemn sau plastic

buc

5,000

68

RpED09

Montarea cablurilor electrice din cupru,
cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita
la propagarea flacarilor, pentru tensiuni
de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate
aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp

60,000
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4 Total lei
Fondul social 27,50 %
Transport material 10,00 %
Cheltuieli directe 100,00 +
Cheltuieli de regie 76,00 %
Total 100,00 +
Beneficiu de deviz 6,00 %
| Total:
i Total lei
TVA 20,00 %

Total deviz:

L.5. L.S.
Proiectant Ofertant
(functia, semnitura, numele, prenumele) (functia, semntura, numele, prenumele)
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